
26

Instalación Instalación

Modelo EB-PQ2010W EB-PQ2010B EB-PU2113W EB-PU2213B EB-PQ2213B EB-PU2116W EB-PU2216B

Resolución 4K (3840 × 2160)¹ 4K (3840 × 2160)¹ WUXGA (1920 × 1200) WUXGA (1920 × 1200) 4K (3840 × 2160)¹ WUXGA (1920 × 1200) WUXGA (1920 × 1200)

Relación de aspecto nativa 16:9 16:9 16:10 16:10 16:9 16:10 16:10

Emisión de luz en color (lúmenes) 
normal / eco

10 000 / 7000 10 000 / 7000 13 000 / 9100 13 000 / 9100 13 000 / 9100 16 000 / 11 200 16 000 / 11 200

Relación de contraste Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1

Fuente de luz Láser Láser Láser Láser Láser Láser Láser

Vida útil de la fuente de luz (horas) 
normal / eco 

20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000

Relación de proyección en relación 
de aspecto nativa

1,52 – 2,47:12 1,52 – 2,47:12 1,57 – 2,56:12 1,57 – 2,56:12 1,52 – 2,47:12 1,57 – 2,56:12 1,57 – 2,56:12

Tamaño de imagen escalable 
(diagonal)

60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2

Zoom Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Desplazamiento de la lente ±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

Salida de altavoz ND ND ND ND ND ND ND

Conectividad 2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, 
HDBaseT, RS-232C, 2 puertos 
USB tipo A, puerto USB tipo B 
(solo para servicio), Remoto, NFC

2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, 
HDBaseT, RS-232C, 2 puertos 
USB tipo A, puerto USB tipo B 
(solo para servicio), Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), 
entrada DVI, 
HDBaseT, entrada VGA,  
RS-232C, 2 USB tipo A, 1 USB 
tipo B (solo servicio), Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada 
DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida 
SDI, entrada VGA, RS-232C, 2 
puertos USB tipo A, 1 puerto USB 
tipo B (solo servicio), Remoto, NFC

2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, 
HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB 
tipo A, puerto USB tipo B (solo para 
servicio), Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada 
DVI, HDBaseT, entrada VGA,  
RS-232C, 2 USB tipo A, 1 USB tipo 
B (solo servicio), Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada 
DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida 
SDI, entrada VGA, RS-232C, 2 
puertos USB tipo A, 1 puerto USB 
tipo B (solo servicio), Remoto, NFC

Conectividad de audio Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo

Redes LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

Soluciones de software Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson Projector 
Management, Epson Projector 
Content Manager, Epson Creative 
Projection, Epson Projector 
Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson Projector 
Management, Epson Projector 
Content Manager, Epson Creative 
Projection, Epson Projector 
Config Tool

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson iProjection 
para iOS, Android y Chromebook, 
Epson Projector Professional Tool, 
Epson Projector Management, 
Epson Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplicación Epson 
Aplicación iProjection para iOS, 
Android y Chromebook, Epson 
Projector Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson Projector 
Management, Epson Projector 
Content Manager, Epson Creative 
Projection, Epson Projector 
Config Tool

Otras características 4K Crystal Motion, compatible 
con HDR, zoom activado, 
enfoque y desplazamiento de la 
lente, memoria de lente, pantalla 
dividida, opciones de lente 
intercambiable con lente UST con 
desplazamiento cero incluida, 
cámara opcional, multiproyección 
mediante conexión en cadena 
(Daisy chain), proyección vertical, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería 
digital sin fuente, Edge Blending 
(combinación de bordes), 
corrección de puntos, corrección 
de superficies curvas y esquinas, 
instalación de 360°, función de 
fuente de reserva, compatible 
a 120 Hz

4K Crystal Motion, compatible 
con HDR, zoom activado, 
enfoque y desplazamiento de la 
lente, memoria de lente, pantalla 
dividida, opciones de lente 
intercambiable con lente UST con 
desplazamiento cero incluida, 
cámara opcional, multiproyección 
mediante conexión en cadena 
(Daisy chain), proyección vertical, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería 
digital sin fuente, Edge Blending 
(combinación de bordes), 
corrección de puntos, corrección 
de superficies curvas y esquinas, 
instalación de 360°, función de 
fuente de reserva, compatible 
a 120 Hz

Mejora 4K, compatible con HDR, 
zoom, enfoque y desplazamiento 
de lente motorizados, memoria 
de lente, pantalla dividida, 
lentes intercambiables, incluidas 
lentes UST con offset cero, 
cámara opcional, proyección 
vertical, visualización 21:9, 
silenciamiento A/V, reproducción 
de contenidos desde USB 
para cartelería digital sin fuente, 
Edge Blending (combinación de 
bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

Mejora 4K, compatible con 
HDR, con zoom, enfoque y 
desplazamiento de la lente 
motorizados, memoria de lente, 
lentes intercambiables, incluida 
lente UST con offset cero, cámara 
opcional, multiproyección mediante 
conexión en cadena (Daisy chain), 
obturador mecánico, proyección 
vertical, visualización 21:9, 
silenciamiento A/V, 
reproducción de contenidos desde 
USB para cartelería digital sin 
fuente, Edge Blending (combinación 
de bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

4K Crystal Motion, compatible con 
HDR, zoom activado, enfoque 
y desplazamiento de la lente, 
memoria de lente, pantalla dividida, 
opciones de lente intercambiable 
con lente UST con desplazamiento 
cero incluida, cámara opcional, 
multiproyección mediante 
conexión en cadena (Daisy chain), 
proyección vertical, obturador 
mecánico, visualización 21:9, 
silenciamiento A/V, reproducción 
de contenidos desde USB para 
cartelería digital sin fuente, Edge 
Blending (combinación de bordes), 
corrección de puntos, corrección 
de superficies curvadas y esquinas, 
instalación de 360°, certificación 
IP5X3, función de fuente de 
reserva, compatible a 120 Hz

Mejora 4K, compatible con HDR, 
zoom, enfoque y desplazamiento 
de lente motorizados, memoria 
de lente, pantalla dividida, lentes 
intercambiables, incluidas lentes 
UST con offset cero, cámara 
opcional, proyección vertical, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería digital sin 
fuente, Edge Blending (combinación 
de bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

Mejora 4K, compatible con 
HDR, con zoom, enfoque 
y desplazamiento de la 
lente motorizados, memoria de 
lente, lentes intercambiables, 
incluida lente UST con offset cero, 
cámara opcional, multiproyección  
multiproyección, 
obturador mecánico, proyección 
vertical, visualización 21:9, 
silenciamiento A/V, reproducción 
de contenidos desde USB 
para cartelería digital sin fuente, 
Edge Blending (combinación de 
bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

Ruido (dB) normal / eco 39 / 29 39 / 29 34 / 29 34 / 29 37 / 34 38 / 34 38 / 34

Peso (kg) 18,8 18,8 23,8 23,7 28,8 24,3 24,2

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

545 × 436 × 164 545 × 436 × 164 586 × 492 × 185 586 × 492 × 185 586 × 492 × 185  586 × 492 × 185 586 × 492 × 185 

Consumo energético
normal / eco 

613 W / 483 W 613 W / 483 W 864 W / 633 W 864 W / 633 W 925 W / 666 W 1083 W / 773 W 1083 W / 773 W

Consumo energético en modo de 
espera, comunicación desactivada

0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W

Lente intercambiable  
estándar incluida

No No No No No No No

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

TCO Gen 9.0 No No No No No No No

¹ Resolución física máxima con la tecnología 4K Crystal Motion. 
2 Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente.  
3 Con certificación IP5X, conforme al estándar IEC 60529. La certificación IP5X se aplica al motor óptico y al módulo de la fuente de luz. 
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Instalación Instalación

Modelo EB-PQ2010W EB-PQ2010B EB-PU2113W EB-PU2213B EB-PQ2213B EB-PU2116W EB-PU2216B

Resolución 4K (3840 × 2160)¹ 4K (3840 × 2160)¹ WUXGA (1920 × 1200) WUXGA (1920 × 1200) 4K (3840 × 2160)¹ WUXGA (1920 × 1200) WUXGA (1920 × 1200)

Relación de aspecto nativa 16:9 16:9 16:10 16:10 16:9 16:10 16:10

Emisión de luz en color (lúmenes) 
normal / eco

10 000 / 7000 10 000 / 7000 13 000 / 9100 13 000 / 9100 13 000 / 9100 16 000 / 11 200 16 000 / 11 200

Relación de contraste Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1

Fuente de luz Láser Láser Láser Láser Láser Láser Láser

Vida útil de la fuente de luz (horas) 
normal / eco 

20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000

Relación de proyección en relación 
de aspecto nativa

1,52 – 2,47:12 1,52 – 2,47:12 1,57 – 2,56:12 1,57 – 2,56:12 1,52 – 2,47:12 1,57 – 2,56:12 1,57 – 2,56:12

Tamaño de imagen escalable 
(diagonal)

60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2

Zoom Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Desplazamiento de la lente ±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

Salida de altavoz ND ND ND ND ND ND ND

Conectividad 2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, 
HDBaseT, RS-232C, 2 puertos 
USB tipo A, puerto USB tipo B 
(solo para servicio), Remoto, NFC

2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, 
HDBaseT, RS-232C, 2 puertos 
USB tipo A, puerto USB tipo B 
(solo para servicio), Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), 
entrada DVI, 
HDBaseT, entrada VGA,  
RS-232C, 2 USB tipo A, 1 USB 
tipo B (solo servicio), Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada 
DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida 
SDI, entrada VGA, RS-232C, 2 
puertos USB tipo A, 1 puerto USB 
tipo B (solo servicio), Remoto, NFC

2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, 
HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB 
tipo A, puerto USB tipo B (solo para 
servicio), Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada 
DVI, HDBaseT, entrada VGA,  
RS-232C, 2 USB tipo A, 1 USB tipo 
B (solo servicio), Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada 
DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida 
SDI, entrada VGA, RS-232C, 2 
puertos USB tipo A, 1 puerto USB 
tipo B (solo servicio), Remoto, NFC

Conectividad de audio Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo

Redes LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

Soluciones de software Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson Projector 
Management, Epson Projector 
Content Manager, Epson Creative 
Projection, Epson Projector 
Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson Projector 
Management, Epson Projector 
Content Manager, Epson Creative 
Projection, Epson Projector 
Config Tool

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson iProjection 
para iOS, Android y Chromebook, 
Epson Projector Professional Tool, 
Epson Projector Management, 
Epson Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplicación Epson 
Aplicación iProjection para iOS, 
Android y Chromebook, Epson 
Projector Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson Projector 
Management, Epson Projector 
Content Manager, Epson Creative 
Projection, Epson Projector 
Config Tool

Otras características 4K Crystal Motion, compatible 
con HDR, zoom activado, 
enfoque y desplazamiento de la 
lente, memoria de lente, pantalla 
dividida, opciones de lente 
intercambiable con lente UST con 
desplazamiento cero incluida, 
cámara opcional, multiproyección 
mediante conexión en cadena 
(Daisy chain), proyección vertical, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería 
digital sin fuente, Edge Blending 
(combinación de bordes), 
corrección de puntos, corrección 
de superficies curvas y esquinas, 
instalación de 360°, función de 
fuente de reserva, compatible 
a 120 Hz

4K Crystal Motion, compatible 
con HDR, zoom activado, 
enfoque y desplazamiento de la 
lente, memoria de lente, pantalla 
dividida, opciones de lente 
intercambiable con lente UST con 
desplazamiento cero incluida, 
cámara opcional, multiproyección 
mediante conexión en cadena 
(Daisy chain), proyección vertical, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería 
digital sin fuente, Edge Blending 
(combinación de bordes), 
corrección de puntos, corrección 
de superficies curvas y esquinas, 
instalación de 360°, función de 
fuente de reserva, compatible 
a 120 Hz

Mejora 4K, compatible con HDR, 
zoom, enfoque y desplazamiento 
de lente motorizados, memoria 
de lente, pantalla dividida, 
lentes intercambiables, incluidas 
lentes UST con offset cero, 
cámara opcional, proyección 
vertical, visualización 21:9, 
silenciamiento A/V, reproducción 
de contenidos desde USB 
para cartelería digital sin fuente, 
Edge Blending (combinación de 
bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

Mejora 4K, compatible con 
HDR, con zoom, enfoque y 
desplazamiento de la lente 
motorizados, memoria de lente, 
lentes intercambiables, incluida 
lente UST con offset cero, cámara 
opcional, multiproyección mediante 
conexión en cadena (Daisy chain), 
obturador mecánico, proyección 
vertical, visualización 21:9, 
silenciamiento A/V, 
reproducción de contenidos desde 
USB para cartelería digital sin 
fuente, Edge Blending (combinación 
de bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

4K Crystal Motion, compatible con 
HDR, zoom activado, enfoque 
y desplazamiento de la lente, 
memoria de lente, pantalla dividida, 
opciones de lente intercambiable 
con lente UST con desplazamiento 
cero incluida, cámara opcional, 
multiproyección mediante 
conexión en cadena (Daisy chain), 
proyección vertical, obturador 
mecánico, visualización 21:9, 
silenciamiento A/V, reproducción 
de contenidos desde USB para 
cartelería digital sin fuente, Edge 
Blending (combinación de bordes), 
corrección de puntos, corrección 
de superficies curvadas y esquinas, 
instalación de 360°, certificación 
IP5X3, función de fuente de 
reserva, compatible a 120 Hz

Mejora 4K, compatible con HDR, 
zoom, enfoque y desplazamiento 
de lente motorizados, memoria 
de lente, pantalla dividida, lentes 
intercambiables, incluidas lentes 
UST con offset cero, cámara 
opcional, proyección vertical, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería digital sin 
fuente, Edge Blending (combinación 
de bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

Mejora 4K, compatible con 
HDR, con zoom, enfoque 
y desplazamiento de la 
lente motorizados, memoria de 
lente, lentes intercambiables, 
incluida lente UST con offset cero, 
cámara opcional, multiproyección  
multiproyección, 
obturador mecánico, proyección 
vertical, visualización 21:9, 
silenciamiento A/V, reproducción 
de contenidos desde USB 
para cartelería digital sin fuente, 
Edge Blending (combinación de 
bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

Ruido (dB) normal / eco 39 / 29 39 / 29 34 / 29 34 / 29 37 / 34 38 / 34 38 / 34

Peso (kg) 18,8 18,8 23,8 23,7 28,8 24,3 24,2

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

545 × 436 × 164 545 × 436 × 164 586 × 492 × 185 586 × 492 × 185 586 × 492 × 185  586 × 492 × 185 586 × 492 × 185 

Consumo energético
normal / eco 

613 W / 483 W 613 W / 483 W 864 W / 633 W 864 W / 633 W 925 W / 666 W 1083 W / 773 W 1083 W / 773 W

Consumo energético en modo de 
espera, comunicación desactivada

0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W

Lente intercambiable  
estándar incluida

No No No No No No No

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

TCO Gen 9.0 No No No No No No No

¹ Resolución física máxima con la tecnología 4K Crystal Motion. 
2 Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente.  
3 Con certificación IP5X, conforme al estándar IEC 60529. La certificación IP5X se aplica al motor óptico y al módulo de la fuente de luz. 

¹ Resolución física máxima con la tecnología 4K Crystal Motion. 
2 Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente.  
3 Con certificación IP5X, conforme al estándar IEC 60529. La certificación IP5X se aplica al motor óptico y al módulo de la fuente de luz. 
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Instalación Instalación Hogar

Modelo EB-PQ2216W EB-PQ2216B EB-PU2120W EB-PU2220B EB-PQ2220B EB-L30000U EH-TW6250

Resolución 4K (3840 × 2160)¹ 4K (3840 × 2160)¹ WUXGA (1920 × 1200) WUXGA (1920 × 1200) 4K (3840 × 2160)¹ WUXGA (1920 × 1200) 4K PRO-UHD

Relación de aspecto nativa 16:9 16:9 16:10 16:10 16:9 16:10 16:9

Emisión de luz en color (lúmenes) 
normal / eco

16 000 / 11 200 16 000 / 11 200 20 000 / 14 000 20 000 / 14 000 20 000 / 14 000 30 000 / 21 000 2800 / 1900

Relación de contraste Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 35 000:1

Fuente de luz Láser Láser Láser Láser Láser Láser Lámpara

Vida útil de la fuente de luz (horas) 
normal / eco 

20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 4500 / 7500

Relación de proyección en relación 
de aspecto nativa

1,52 – 2,47:12 1,52 – 2,47:12 1,57 – 2,56:12 1,57 – 2,56:12 1,52 – 2,47:12 1,74 – 2,35:12 1,32 – 2,15:1

Tamaño de imagen  
escalable (diagonal)

60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 100 – 1000˝2 40 – 500˝

Zoom Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,42 Óptico ×1,6

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Automática ±30° 
Manual ±30°

Desplazamiento de la lente ±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±65 % vertical 
±30 % horizontal2

±60 % vertical

Salida de altavoz ND ND ND ND ND ND 10 W mono

Conectividad 2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 
12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 
2 puertos USB tipo A, puerto 
USB tipo B (solo para servicio), 
Remoto, NFC

2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 
12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 
2 puertos USB tipo A, puerto 
USB tipo B (solo para servicio), 
Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), 
entrada DVI, HDBaseT, entrada 
VGA, RS-232C, 2 puertos USB 
tipo A, 1 puerto USB tipo B (solo 
servicio), Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada 
DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida 
SDI, entrada VGA, RS-232C, 2 
puertos USB tipo A, 1 puerto USB 
tipo B (solo servicio), Remoto, NFC

2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, 
HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB 
tipo A, puerto USB tipo B (solo para 
servicio), Remoto, NFC

Entrada VGA, salida VGA,  
entrada DVI, entrada BNC, 
HDBaseT,  
HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)

USB 2.0 tipo mini-B (solo 
servicio), LAN inalámbrica IEEE 
802.11a/b/g/n/ac, salida de clavija, 
HDMI (HDCP 2.3)

Conectividad de audio Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo ND Miniclavija estéreo, Bluetooth  
a través de Android TV

Redes LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

A través de un dispositivo 
Android TV

Soluciones de software Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android  
y Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson Projector 
Management,Epson Projector 
Content Manager, Epson Creative 
Projection, Epson Projector 
Config Tool

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson iProjection 
para iOS, Android y Chromebook, 
Epson Projector Professional Tool, 
Epson Projector Management, 
Epson Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson Projector Management, 
Epson iProjection (Windows/Mac), 
aplicación Epson iProjection para 
iOS y Android, Epson Projector 
Professional Tool

ND

Otras características 4K Crystal Motion, compatible 
con HDR, zoom activado, 
enfoque y desplazamiento de la 
lente, memoria de lente, pantalla 
dividida, opciones de lente 
intercambiable con lente UST con 
desplazamiento cero incluida, 
cámara opcional, multiproyección 
mediante conexión en cadena 
(Daisy chain), proyección 
vertical, obturador mecánico, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería 
digital sin fuente, Edge Blending 
(combinación de bordes), 
corrección de puntos, corrección 
de superficies curvadas y 
esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3, función de 
fuente de reserva, compatible 
a 120 Hz

4K Crystal Motion, compatible 
con HDR, zoom activado, 
enfoque y desplazamiento de la 
lente, memoria de lente, pantalla 
dividida, opciones de lente 
intercambiable con lente UST con 
desplazamiento cero incluida, 
cámara opcional, multiproyección 
mediante conexión en cadena 
(Daisy chain), proyección 
vertical, obturador mecánico, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería 
digital sin fuente, Edge Blending 
(combinación de bordes), 
corrección de puntos, corrección 
de superficies curvadas y 
esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3, función de 
fuente de reserva, compatible 
a 120 Hz

Mejora 4K, compatible con HDR, 
zoom, enfoque y desplazamiento 
de lente motorizados, memoria 
de lente, pantalla dividida, 
lentes intercambiables, incluidas 
lentes UST con offset cero, 
cámara opcional, proyección 
vertical, visualización 21:9, 
silenciamiento A/V, reproducción 
de contenidos desde USB 
para cartelería digital sin fuente, 
Edge Blending (combinación de 
bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

Mejora 4K, compatible con HDR, 
zoom, enfoque y desplazamiento 
de lente motorizados, memoria 
de lente, pantalla dividida, lentes 
intercambiables, incluidas lentes UST 
con offset cero, cámara opcional, 
multiproyección mediante conexión 
en cadena (Daisy chain), proyección 
vertical, obturador mecánico, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería digital sin 
fuente, Edge Blending (combinación 
de bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

4K Crystal Motion, compatible con 
HDR, zoom activado, enfoque 
y desplazamiento de la lente, 
memoria de lente, pantalla dividida, 
opciones de lente intercambiable 
con lente UST con desplazamiento 
cero incluida, cámara opcional, 
multiproyección mediante conexión 
en cadena (Daisy chain), proyección 
vertical, obturador mecánico, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería digital sin 
fuente, Edge Blending (combinación 
de bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvadas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3, función de fuente 
de reserva, compatible a 120 Hz

Sistema óptico totalmente sellado, 
opciones de lente intercambiable, 
zoom activado, enfoque 
y desplazamiento de la 
lente, memoria de la lente, cámara 
incorporada para la calibración del 
color, instalación de 360°, Edge 
Blending (combinación de bordes), 
proyección vertical, corrección 
automática Projector Professional 
Tool. También disponible en blanco 
(EB-L30002U)

Mejora 4K, Android TV, corrección 
automática de keystone, altavoz 
incorporado, modo Gaming, 
corrección keystone horizontal y 
vertical, lámpara de larga duración, 
Quick Corner, HDR10, candado 
Kensington

Ruido (dB) normal / eco 44 / 36 44 / 36 45 / 37 45 / 37 48 / 39 49 / 41 36 / 28

Peso (kg) 29,2 29,2 24,4 24,4 29,2 63,8 4,1

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

586 × 492 × 185  586 × 492 × 185  586 × 492 × 185 586 × 492 × 185 586 × 492 × 185  790 × 710 × 299 333 × 275 × 131

Consumo energético
normal / eco 

1114 W / 784 W 1114 W / 784 W 1301 W / 899 W 1301 W / 899 W 1431 W / 975 W 2325 W / 1511 W 301 W / 231 W

Consumo energético en modo de 
espera, comunicación desactivada

0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,4 W

Lente intercambiable  
estándar incluida

No No No No No No ND

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 5 años / 12 000 horas 24 meses / 3000 horas reparación 
en taller

TCO Gen 9.0 No No No No No No No

¹ Resolución física máxima con la tecnología 4K Crystal Motion. 
2 Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente. 
3 Con certificación IP5X, conforme al estándar IEC 60529. La certificación IP5X se aplica al motor óptico y al módulo de la fuente de luz.  
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Instalación Instalación Hogar

Modelo EB-PQ2216W EB-PQ2216B EB-PU2120W EB-PU2220B EB-PQ2220B EB-L30000U EH-TW6250

Resolución 4K (3840 × 2160)¹ 4K (3840 × 2160)¹ WUXGA (1920 × 1200) WUXGA (1920 × 1200) 4K (3840 × 2160)¹ WUXGA (1920 × 1200) 4K PRO-UHD

Relación de aspecto nativa 16:9 16:9 16:10 16:10 16:9 16:10 16:9

Emisión de luz en color (lúmenes) 
normal / eco

16 000 / 11 200 16 000 / 11 200 20 000 / 14 000 20 000 / 14 000 20 000 / 14 000 30 000 / 21 000 2800 / 1900

Relación de contraste Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 35 000:1

Fuente de luz Láser Láser Láser Láser Láser Láser Lámpara

Vida útil de la fuente de luz (horas) 
normal / eco 

20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 20 000 / 30 000 4500 / 7500

Relación de proyección en relación 
de aspecto nativa

1,52 – 2,47:12 1,52 – 2,47:12 1,57 – 2,56:12 1,57 – 2,56:12 1,52 – 2,47:12 1,74 – 2,35:12 1,32 – 2,15:1

Tamaño de imagen  
escalable (diagonal)

60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 60 – 1000˝2 100 – 1000˝2 40 – 500˝

Zoom Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,62 Óptico ×1,42 Óptico ×1,6

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Automática ±30° 
Manual ±30°

Desplazamiento de la lente ±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

±60 % vertical 
±18 % horizontal2

±64 % vertical 
±16 % horizontal2

±65 % vertical 
±30 % horizontal2

±60 % vertical

Salida de altavoz ND ND ND ND ND ND 10 W mono

Conectividad 2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 
12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 
2 puertos USB tipo A, puerto 
USB tipo B (solo para servicio), 
Remoto, NFC

2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 
12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 
2 puertos USB tipo A, puerto 
USB tipo B (solo para servicio), 
Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), 
entrada DVI, HDBaseT, entrada 
VGA, RS-232C, 2 puertos USB 
tipo A, 1 puerto USB tipo B (solo 
servicio), Remoto, NFC

Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada 
DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida 
SDI, entrada VGA, RS-232C, 2 
puertos USB tipo A, 1 puerto USB 
tipo B (solo servicio), Remoto, NFC

2 entradas HDMI, salida HDMI, 
entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, 
HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB 
tipo A, puerto USB tipo B (solo para 
servicio), Remoto, NFC

Entrada VGA, salida VGA,  
entrada DVI, entrada BNC, 
HDBaseT,  
HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)

USB 2.0 tipo mini-B (solo 
servicio), LAN inalámbrica IEEE 
802.11a/b/g/n/ac, salida de clavija, 
HDMI (HDCP 2.3)

Conectividad de audio Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo Salida miniestéreo ND Miniclavija estéreo, Bluetooth  
a través de Android TV

Redes LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

LAN (RJ45) y unidad LAN 
inalámbrica opcional

A través de un dispositivo 
Android TV

Soluciones de software Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android  
y Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, Epson 
Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS, Android y 
Chromebook, Epson Projector 
Professional Tool, Epson Projector 
Management,Epson Projector 
Content Manager, Epson Creative 
Projection, Epson Projector 
Config Tool

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson iProjection 
para iOS, Android y Chromebook, 
Epson Projector Professional Tool, 
Epson Projector Management, 
Epson Projector Content Manager, 
Epson Creative Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson Projector Management, 
Epson iProjection (Windows/Mac), 
aplicación Epson iProjection para 
iOS y Android, Epson Projector 
Professional Tool

ND

Otras características 4K Crystal Motion, compatible 
con HDR, zoom activado, 
enfoque y desplazamiento de la 
lente, memoria de lente, pantalla 
dividida, opciones de lente 
intercambiable con lente UST con 
desplazamiento cero incluida, 
cámara opcional, multiproyección 
mediante conexión en cadena 
(Daisy chain), proyección 
vertical, obturador mecánico, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería 
digital sin fuente, Edge Blending 
(combinación de bordes), 
corrección de puntos, corrección 
de superficies curvadas y 
esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3, función de 
fuente de reserva, compatible 
a 120 Hz

4K Crystal Motion, compatible 
con HDR, zoom activado, 
enfoque y desplazamiento de la 
lente, memoria de lente, pantalla 
dividida, opciones de lente 
intercambiable con lente UST con 
desplazamiento cero incluida, 
cámara opcional, multiproyección 
mediante conexión en cadena 
(Daisy chain), proyección 
vertical, obturador mecánico, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería 
digital sin fuente, Edge Blending 
(combinación de bordes), 
corrección de puntos, corrección 
de superficies curvadas y 
esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3, función de 
fuente de reserva, compatible 
a 120 Hz

Mejora 4K, compatible con HDR, 
zoom, enfoque y desplazamiento 
de lente motorizados, memoria 
de lente, pantalla dividida, 
lentes intercambiables, incluidas 
lentes UST con offset cero, 
cámara opcional, proyección 
vertical, visualización 21:9, 
silenciamiento A/V, reproducción 
de contenidos desde USB 
para cartelería digital sin fuente, 
Edge Blending (combinación de 
bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

Mejora 4K, compatible con HDR, 
zoom, enfoque y desplazamiento 
de lente motorizados, memoria 
de lente, pantalla dividida, lentes 
intercambiables, incluidas lentes UST 
con offset cero, cámara opcional, 
multiproyección mediante conexión 
en cadena (Daisy chain), proyección 
vertical, obturador mecánico, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería digital sin 
fuente, Edge Blending (combinación 
de bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3

4K Crystal Motion, compatible con 
HDR, zoom activado, enfoque 
y desplazamiento de la lente, 
memoria de lente, pantalla dividida, 
opciones de lente intercambiable 
con lente UST con desplazamiento 
cero incluida, cámara opcional, 
multiproyección mediante conexión 
en cadena (Daisy chain), proyección 
vertical, obturador mecánico, 
visualización 21:9, silenciamiento 
A/V, reproducción de contenidos 
desde USB para cartelería digital sin 
fuente, Edge Blending (combinación 
de bordes), corrección de puntos, 
corrección de superficies curvadas 
y esquinas, instalación de 360°, 
certificación IP5X3, función de fuente 
de reserva, compatible a 120 Hz

Sistema óptico totalmente sellado, 
opciones de lente intercambiable, 
zoom activado, enfoque 
y desplazamiento de la 
lente, memoria de la lente, cámara 
incorporada para la calibración del 
color, instalación de 360°, Edge 
Blending (combinación de bordes), 
proyección vertical, corrección 
automática Projector Professional 
Tool. También disponible en blanco 
(EB-L30002U)

Mejora 4K, Android TV, corrección 
automática de keystone, altavoz 
incorporado, modo Gaming, 
corrección keystone horizontal y 
vertical, lámpara de larga duración, 
Quick Corner, HDR10, candado 
Kensington

Ruido (dB) normal / eco 44 / 36 44 / 36 45 / 37 45 / 37 48 / 39 49 / 41 36 / 28

Peso (kg) 29,2 29,2 24,4 24,4 29,2 63,8 4,1

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

586 × 492 × 185  586 × 492 × 185  586 × 492 × 185 586 × 492 × 185 586 × 492 × 185  790 × 710 × 299 333 × 275 × 131

Consumo energético
normal / eco 

1114 W / 784 W 1114 W / 784 W 1301 W / 899 W 1301 W / 899 W 1431 W / 975 W 2325 W / 1511 W 301 W / 231 W

Consumo energético en modo de 
espera, comunicación desactivada

0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,4 W

Lente intercambiable  
estándar incluida

No No No No No No ND

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 5 años / 12 000 horas 24 meses / 3000 horas reparación 
en taller

TCO Gen 9.0 No No No No No No No

¹ Resolución física máxima con la tecnología 4K Crystal Motion. 
2 Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente. 
3 Con certificación IP5X, conforme al estándar IEC 60529. La certificación IP5X se aplica al motor óptico y al módulo de la fuente de luz.  
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Hogar Hogar Hogar profesional

Modelo EH-TW7000 EH-TW7100 EH-LS650W/ 
EH-LS650B

EH-LS800W/ 
EH-LS800B

EH-QS100W/ 
EH-QS100B

EH-LS11000W EH-LS12000B 

Resolución 4K PRO-UHD 4K PRO-UHD 4K PRO-UHD 4K PRO-UHD 4K PRO-UHD 4K (3840 × 2160) 4K (3840 × 2160)

Relación de aspecto nativa 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

Emisión de luz en color (lúmenes) 
normal / eco

3000 / 2000 3000 / 2000 3600 / 1800 4000 / 2000 4500 / 2250 2500 / 1000 2700 / 1000

Relación de contraste 40 000:1 100 000:1 2 500 000:1 2 500 000:1 Más de 5 000 000:1 2 500 000:1 2 500 000:1

Fuente de luz Lámpara Lámpara Láser Láser Láser Láser Láser

Vida útil de la fuente de luz (horas) 
normal / eco 

3500 / 5000 3500 / 5000 20 000 / 20 000 20 000 / 20 000 20 000 / 20 000  20 000 / 20 000 20 000 / 20 000

Relación de proyección en relación 
de aspecto nativa

1,32 – 2,15:1 1,32 – 2,15:1 0,25 – 0,62:1 0,16 – 0,40:1 0,16 – 0,40:1 1,35 – 2,84:1 1,35 – 2,84:1

Tamaño de imagen  
escalable (diagonal)

40 – 500˝ 40 – 500˝ 60 – 120˝ 80 – 150˝ 80 – 160˝ 50 – 300˝ 50 – 300˝

Zoom Óptico ×1,62 Óptico ×1,6 Digital ×2,5 Digital ×2,5 Digital ×1,35 Óptico motorizado ×2,1 Óptico motorizado ×2,1

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ±30° 
Manual ±30°

Manual ±30° 
Manual ±30°

ND ND ND Manual ±30° 
Manual ±30°

Manual ±30° 
Manual ±30°

Desplazamiento de la lente ±60 % vertical 
±24 % horizontal

±60 % vertical 
±24 % horizontal

ND ND ND ±96,3 % vertical (conectado) 
±47,1 % horizontal (conectado)

±96,3 % vertical (conectado) 
±47,1 % horizontal (conectado)

Salida de altavoz ND 10 W Sonido YAMAHA 2.1 20 W Sonido YAMAHA  
2.1 canales 20 W

ND ND ND

Conectividad 2 entradas HDMI, USB 2.0 tipo A 
×2, USB 2.0 tipo Mini-B

2 entradas HDMI, USB 2.0 tipo A 
×2, USB 2.0 tipo Mini-B

3 USB 2.0 tipo A, USB 2.0 
tipo B (solo servicio), LAN 
inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n/
ac, Bluetooth, salida de audio 
óptica, HDMI eARC, 2 HDMI 
(HDCP 2.3)

3 USB 2.0-A, USB 2.0 tipo Mini-B 
(solo servicio), LAN inalámbrica 
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, salida 
(clavija), Bluetooth, salida de 
audio óptica, HDMI ARC, 3 HDMI 
(HDCP 2.3)

2 HDMI (1 x eARC/ARC), 1.1 Tipo 
A, 2.0 Tipo Mini-B; RS-232C, 
RJ45, HDMI (HDCP 2.3)

2 USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo 
Mini-B, RS-232C, RJ45, salida de 
activador, HDMI ARC/eARC, 2 HDMI 
(HDCP 2.3)

2 USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo 
Mini-B, RS-232C, RJ45, salida de 
activador, HDMI ARC/eARC, 2 HDMI 
(HDCP 2.3)

Conectividad de audio Minijack estéreo, 
AtpX Bluetooth (SCMS-T)

Minijack estéreo, 
AtpX Bluetooth (SCMS-T)

HDMI eARC, miniclavija estéreo, 
salida de audio óptica, Bluetooth 
a través de Android TV

HDMI ARC, miniclavija estéreo, 
salida de audio óptica, Bluetooth  
a través de Android TV

HDMI ARC, eARC HDMI ARC, eARC HDMI ARC, eARC

Redes Adaptador de LAN inalámbrica - 
se vende por separado

Adaptador de LAN inalámbrica - 
se vende por separado

A través de un dispositivo 
Android TV

A través de un dispositivo 
Android TV

LAN (RJ45) LAN (RJ45) LAN (RJ45)

Soluciones de software Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS y Android

Epson iProjection (Windows/
Mac), Aplicación Epson 
iProjection para iOS y Android

Asistente de configuración 
de Epson

Epson iProjection (Windows/Mac), 
Aplicación Epson iProjection para 
iOS y Android

Epson Projector Content Manager, 
Epson Setting Assistant

ND ND

Otras características Mejora 4K, ajuste de profundidad 
3D, interpolación de fotogramas, 
Quick Corner, HDR10,  
candado Kensington

Mejora 4K, ajuste de profundidad 
3D, interpolación de fotogramas, 
Quick Corner, HDR10,  
candado Kensington

Mejora 4K, Android TV, encendido 
automático, búsqueda automática 
de la fuente, altavoz incorporado, 
Chromecast, zoom digital, 
interpolación de fotogramas, fuente 
de luz de larga vida útil, Quick 
Corner, candado Kensington, 
HDR10, sonido Yamaha

Mejora 4K, Android TV, encendido 
automático, búsqueda automática 
de la fuente, altavoz incorporado, 
Chromecast, zoom digital, 
interpolación de fotogramas, fuente 
de luz de larga vida útil, Quick 
Corner, candado Kensington, 
sonido Yamaha

Mejora 4K, encendido automático, 
búsqueda automática de la fuente, 
zoom digital, interpolación de 
fotogramas, fuente de luz larga, 
Quick Corner, HDR10, asignación 
dinámica de tonos, ALLM, 
control IP

Mejora 4K, función A/V mute, zoom 
digital, interpolación de fotogramas, 
corrección keystone vertical y 
horizontal, certificación ISF, apagado 
y encendido instantáneos, memoria 
de posición de la lente, larga vida 
de la fuente de luz, Quick Corner, 
superresolución, HDR10+, control IP

Mejora 4K, función A/V mute, zoom 
digital, interpolación de fotogramas, 
corrección keystone vertical y 
horizontal, certificación ISF, apagado 
y encendido instantáneos, memoria 
de posición de la lente, larga vida 
de la fuente de luz, Quick Corner, 
superresolución, HDR10+, control IP

Ruido (dB) normal / eco 32 / 24 32 / 24 36 / 23 32 / 19 34 / 20 30 / 22 30 / 22

Peso (kg) 6,6 6,9 7,4 12,3 12 12,7 12,7

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

410 × 310 × 157 410 × 310 × 157 467 × 400 × 153 695 × 341 × 156 695 × 341 × 156 520 x 447 x 192,7 520 x 447 x 192,7

Consumo energético
normal / eco 

368 W / 280 W 387 W / 297 W 264 W / 178 W 350 W / 217 W 333 W / 212 W 302 W / 198 W 302 W / 198 W

Consumo energético en modo de 
espera, comunicación desactivada

0,5 W 0,5 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W

Lente intercambiable  
estándar incluida

ND ND ND ND ND ND ND

Garantía 24 meses / 3000 horas 
reparación en taller

24 meses / 3000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

TCO Gen 9.0 No No No No No No No
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Hogar Hogar Hogar profesional

Modelo EH-TW7000 EH-TW7100 EH-LS650W/ 
EH-LS650B

EH-LS800W/ 
EH-LS800B

EH-QS100W/ 
EH-QS100B

EH-LS11000W EH-LS12000B 

Resolución 4K PRO-UHD 4K PRO-UHD 4K PRO-UHD 4K PRO-UHD 4K PRO-UHD 4K (3840 × 2160) 4K (3840 × 2160)

Relación de aspecto nativa 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

Emisión de luz en color (lúmenes) 
normal / eco

3000 / 2000 3000 / 2000 3600 / 1800 4000 / 2000 4500 / 2250 2500 / 1000 2700 / 1000

Relación de contraste 40 000:1 100 000:1 2 500 000:1 2 500 000:1 Más de 5 000 000:1 2 500 000:1 2 500 000:1

Fuente de luz Lámpara Lámpara Láser Láser Láser Láser Láser

Vida útil de la fuente de luz (horas) 
normal / eco 

3500 / 5000 3500 / 5000 20 000 / 20 000 20 000 / 20 000 20 000 / 20 000  20 000 / 20 000 20 000 / 20 000

Relación de proyección en relación 
de aspecto nativa

1,32 – 2,15:1 1,32 – 2,15:1 0,25 – 0,62:1 0,16 – 0,40:1 0,16 – 0,40:1 1,35 – 2,84:1 1,35 – 2,84:1

Tamaño de imagen  
escalable (diagonal)

40 – 500˝ 40 – 500˝ 60 – 120˝ 80 – 150˝ 80 – 160˝ 50 – 300˝ 50 – 300˝

Zoom Óptico ×1,62 Óptico ×1,6 Digital ×2,5 Digital ×2,5 Digital ×1,35 Óptico motorizado ×2,1 Óptico motorizado ×2,1

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ±30° 
Manual ±30°

Manual ±30° 
Manual ±30°

ND ND ND Manual ±30° 
Manual ±30°

Manual ±30° 
Manual ±30°

Desplazamiento de la lente ±60 % vertical 
±24 % horizontal

±60 % vertical 
±24 % horizontal

ND ND ND ±96,3 % vertical (conectado) 
±47,1 % horizontal (conectado)

±96,3 % vertical (conectado) 
±47,1 % horizontal (conectado)

Salida de altavoz ND 10 W Sonido YAMAHA 2.1 20 W Sonido YAMAHA  
2.1 canales 20 W

ND ND ND

Conectividad 2 entradas HDMI, USB 2.0 tipo A 
×2, USB 2.0 tipo Mini-B

2 entradas HDMI, USB 2.0 tipo A 
×2, USB 2.0 tipo Mini-B

3 USB 2.0 tipo A, USB 2.0 
tipo B (solo servicio), LAN 
inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n/
ac, Bluetooth, salida de audio 
óptica, HDMI eARC, 2 HDMI 
(HDCP 2.3)

3 USB 2.0-A, USB 2.0 tipo Mini-B 
(solo servicio), LAN inalámbrica 
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, salida 
(clavija), Bluetooth, salida de 
audio óptica, HDMI ARC, 3 HDMI 
(HDCP 2.3)

2 HDMI (1 x eARC/ARC), 1.1 Tipo 
A, 2.0 Tipo Mini-B; RS-232C, 
RJ45, HDMI (HDCP 2.3)

2 USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo 
Mini-B, RS-232C, RJ45, salida de 
activador, HDMI ARC/eARC, 2 HDMI 
(HDCP 2.3)

2 USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo 
Mini-B, RS-232C, RJ45, salida de 
activador, HDMI ARC/eARC, 2 HDMI 
(HDCP 2.3)

Conectividad de audio Minijack estéreo, 
AtpX Bluetooth (SCMS-T)

Minijack estéreo, 
AtpX Bluetooth (SCMS-T)

HDMI eARC, miniclavija estéreo, 
salida de audio óptica, Bluetooth 
a través de Android TV

HDMI ARC, miniclavija estéreo, 
salida de audio óptica, Bluetooth  
a través de Android TV

HDMI ARC, eARC HDMI ARC, eARC HDMI ARC, eARC

Redes Adaptador de LAN inalámbrica - 
se vende por separado

Adaptador de LAN inalámbrica - 
se vende por separado

A través de un dispositivo 
Android TV

A través de un dispositivo 
Android TV

LAN (RJ45) LAN (RJ45) LAN (RJ45)

Soluciones de software Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicación Epson 
iProjection para iOS y Android

Epson iProjection (Windows/
Mac), Aplicación Epson 
iProjection para iOS y Android

Asistente de configuración 
de Epson

Epson iProjection (Windows/Mac), 
Aplicación Epson iProjection para 
iOS y Android

Epson Projector Content Manager, 
Epson Setting Assistant

ND ND

Otras características Mejora 4K, ajuste de profundidad 
3D, interpolación de fotogramas, 
Quick Corner, HDR10,  
candado Kensington

Mejora 4K, ajuste de profundidad 
3D, interpolación de fotogramas, 
Quick Corner, HDR10,  
candado Kensington

Mejora 4K, Android TV, encendido 
automático, búsqueda automática 
de la fuente, altavoz incorporado, 
Chromecast, zoom digital, 
interpolación de fotogramas, fuente 
de luz de larga vida útil, Quick 
Corner, candado Kensington, 
HDR10, sonido Yamaha

Mejora 4K, Android TV, encendido 
automático, búsqueda automática 
de la fuente, altavoz incorporado, 
Chromecast, zoom digital, 
interpolación de fotogramas, fuente 
de luz de larga vida útil, Quick 
Corner, candado Kensington, 
sonido Yamaha

Mejora 4K, encendido automático, 
búsqueda automática de la fuente, 
zoom digital, interpolación de 
fotogramas, fuente de luz larga, 
Quick Corner, HDR10, asignación 
dinámica de tonos, ALLM, 
control IP

Mejora 4K, función A/V mute, zoom 
digital, interpolación de fotogramas, 
corrección keystone vertical y 
horizontal, certificación ISF, apagado 
y encendido instantáneos, memoria 
de posición de la lente, larga vida 
de la fuente de luz, Quick Corner, 
superresolución, HDR10+, control IP

Mejora 4K, función A/V mute, zoom 
digital, interpolación de fotogramas, 
corrección keystone vertical y 
horizontal, certificación ISF, apagado 
y encendido instantáneos, memoria 
de posición de la lente, larga vida 
de la fuente de luz, Quick Corner, 
superresolución, HDR10+, control IP

Ruido (dB) normal / eco 32 / 24 32 / 24 36 / 23 32 / 19 34 / 20 30 / 22 30 / 22

Peso (kg) 6,6 6,9 7,4 12,3 12 12,7 12,7

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

410 × 310 × 157 410 × 310 × 157 467 × 400 × 153 695 × 341 × 156 695 × 341 × 156 520 x 447 x 192,7 520 x 447 x 192,7

Consumo energético
normal / eco 

368 W / 280 W 387 W / 297 W 264 W / 178 W 350 W / 217 W 333 W / 212 W 302 W / 198 W 302 W / 198 W

Consumo energético en modo de 
espera, comunicación desactivada

0,5 W 0,5 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W

Lente intercambiable  
estándar incluida

ND ND ND ND ND ND ND

Garantía 24 meses / 3000 horas 
reparación en taller

24 meses / 3000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

TCO Gen 9.0 No No No No No No No
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Hogar profesional

Modelo EH-QB1000W/ 
EH-QB1000B

EH-QL3000W/ 
EH-QL3000B 

EH-QL7000W/ 
EH-QL7000B

Resolución 4K (3840 × 2160) 4K (3840 × 2160) 4K (3840 × 2160)

Relación de aspecto nativa 16:9 16:9 16:9

Emisión de luz en color (lúmenes) 
normal / eco

3300 / 1200 6000 / NA 10 000 / NA

Relación de contraste Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1 Más de 5 000 000:1

Fuente de luz Láser Láser Láser

Vida útil de la fuente de luz (horas) 
normal / eco 

20 000 / 20 000 20 000 / 20 000 20 000 / 20 000

Relación de proyección en relación 
de aspecto nativa

1,35 – 2,84:1 1,52 – 2,47:1¹ 1,52 – 2,47:1¹

Tamaño de imagen  
escalable (diagonal)

50 – 300˝ 60 – 1000˝ 60 – 1000˝

Zoom Óptico motorizado ×2,1 Óptico motorizado ×1,6¹ Óptico motorizado ×1,6¹

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ±30° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Manual ±45° 
Manual ±30°

Desplazamiento de la lente ±96,3 % vertical (conectado) 
±47,1 % horizontal (conectado)

±64 % vertical (conectado) 
±16 % horizontal¹ (conectado)

±64 % vertical (conectado) 
±16 % horizontal¹ (conectado)

Salida de altavoz ND ND ND

Conectividad 2 USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo 
Mini-B, RS-232C, RJ45, salida 
de activador, HDMI ARC/eARC, 2 
HDMI (HDCP 2.3)

2 USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo 
Mini-B, RS-232C, RJ45, salida de 
audio, 2 HDMI (HDCP 2.3)

2 USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo 
Mini-B, RS-232C, RJ45, salida de 
audio, 2 HDMI (HDCP 2.3)

Conectividad de audio HDMI ARC, eARC Minijack estéreo Minijack estéreo

Redes LAN (RJ45) LAN (RJ45) LAN (RJ45)

Soluciones de software ND Epson iProjection, Epson Projector 
Content Manager, Epson  
Creative Projection

Epson iProjection, Epson Projector 
Content Manager, Epson  
Creative Projection

Otras características Mejora 4K, función A/V mute, 
zoom digital, interpolación 
de fotogramas, corrección 
keystone vertical y horizontal, 
certificación ISF, apagado y 
encendido instantáneos, memoria 
de posición de la lente, larga 
vida de la fuente de luz, Quick 
Corner, superresolución, HDR10+ 
Dynamic Tone Mapping, ALLM, 
control IP

Mejora 4K, función A/V mute, 
zoom digital, interpolación de 
fotogramas, corrección keystone 
vertical y horizontal, certificación 
ISF, apagado y encendido 
instantáneos, memoria de 
posición de la lente, larga vida de 
la fuente de luz, Quick Corner, 
superresolución, HDR10 Dynamic 
Tone Mapping, ALLM, control IP

Mejora 4K, función A/V mute, 
zoom digital, interpolación de 
fotogramas, corrección keystone 
vertical y horizontal, certificación 
ISF, apagado y encendido 
instantáneos, memoria de 
posición de la lente, larga vida de 
la fuente de luz, Quick Corner, 
superresolución, HDR10 Dynamic 
Tone Mapping, ALLM, control IP

Ruido (dB) normal / eco 32 / 22 28 / 26 33 / 26

Peso (kg) 12,8 21,1 21,1

Dimensiones sin pies
(ancho × largo × alto, mm)

520 × 447 × 193 568 x 568 x 192 568 x 568 x 192

Consumo energético
normal / eco 

328 W / 200 W 437 W / 346 W 612 W / 318 W

Consumo energético en modo de 
espera, comunicación desactivada

2 W 2 W 2 W

Lente intercambiable  
estándar incluida

ND No No

Garantía 60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

60 meses / 12 000 horas 
reparación en taller

TCO Gen 9.0 No No No

¹ Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente.
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Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. Google, Android TV, YouTube, Google Cast y otras marcas son marcas comerciales de 

Google LLC. Es posible que algunas aplicaciones, contenido y/o funciones no estén disponibles en todos los países. Sujeto a disponibilidad.

EpiqVision 
Miniproyectores con fuente  
de luz láser

La gama de proyectores láser de 
consumo más pequeños de Epson 

Diseño moderno con soporte  
(solo EF-22)

Alta emisión de luz en color  
de 1000 lúmenes

Las imágenes se muestran más vivas  
e intensas gracias a la tecnología  
3LCD de Epson

La fuente de luz láser ofrece hasta 
10 años de entretenimiento6

Proyección en cualquier dirección

Entretenimiento inteligente en casa con 
Google TV™

2 altavoces de 5 W con keystone 
automático

Configuración sencilla gracias a la 
corrección automática de keystone 
vertical y horizontal

Evasión automática de obstáculos, 
ajuste automático de tamaño de pantalla 
y protección inteligente para los ojos

5 años de garantía7

Proyecta en cualquier dirección y sobre casi cualquier superficie con los proyectores 

láser de las series EF-21 y 22 más pequeños de Epson. Estos miniproyectores  

láser tienen un diseño elegante y sofisticado, son fáciles de usar e incluyen  

diversas soluciones de conectividad inteligente. 
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Opciones específicas por modelo

Armario A/V portátil

El ELPCS01 es una solución elegante diseñada  
y fabricada por Epson específicamente para  
EB-810E y EB-815E (se vende por separado), que 
ofrece la comodidad y flexibilidad de una pantalla 
móvil de alta calidad de hasta 160˝, que es fácil de 
desplazar y configurar donde sea necesario.

Soportes de pared de proyección  
ultracorta y corta

ELPMB62 para EB-1485Fi, EB-760W,  
EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F,  
EB-800F y EB-805F.

ELPMB64 para EB-L210SW  
y EB-L210SF.

ELPMB75 para el EB-810E. 
ELPMB87 para el EB-815E.

Unidad táctil

ELPFT01 para el EB-760Wi y el EB-770Fi.

Soporte de unidad táctil

ELPMB63 para fijar el ELPFT01 directamente a la 
pared: uso opcional dependiendo de la instalación.
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Bastidores de apilamiento y sujeción

ELPMB52, ELPMB59, ELPMB76 y ELPMB84

Estructuras especiales diseñadas para los productos 
EB-PU, EB-PQ and EB-L3000U para proyección 
vertical, sujeción y configuración en stack.

También hay disponibles varias opciones de soporte.

Cámara ELPEC01 

Módulo opcional de cámara externa diseñado para 
las lentes de proyección ultracorta de las series EB-
PU, EB-PQ y ELPLX.

Para funciones avanzadas como calibración del 
color, configuración en stack y Edge Blending 
sencillos, y también como asistente de cámara para 
superficies curvas.

Filtro de aire externo ELPAF63

Filtro de aire externo opcional diseñado para la 
serie EB-PU1000 y algunos modelos de la serie 
EB-PQ2000. Este filtro mejora la resistencia al polvo 
y minimiza los intervalos de mantenimiento, incluso 
cuando se usa en entornos con mucho polvo.

Opciones de la serie EH-QL

Panel decorativo: champán ELPVB05.

Cubierta de lente UST: blanco ELPVB02W;  
negro ELPVB03B; champán ELPVB04C.
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ELPWP10/ELPWP20 

Inicio automático
Las soluciones de pantalla de Epson se activan de 
forma automática cuando el transmisor se conecta 
a un ordenador portátil.

Funcionalidad del receptor
La funcionalidad del receptor se puede integrar en 
las soluciones de proyección Epson*, lo que reduce 
los costes iniciales (solo en la ELPWP10).

Diseño intuitivo
Es tan simple que cualquiera puede usarlo sin 
necesidad de formación. Compartir tu pantalla, 
cambiar de dispositivo o compartir hasta cuatro 
dispositivos a la vez es tan sencillo como pulsar 
un botón.

Los sistemas de presentación inalámbricos de 

Epson facilitan que puedas compartir pantalla  

y mejoran la productividad.

2 Haz clic en  
el botón

1 Conéctalo a un 
ordenador portátil

3 Colabora en  
la gran pantalla

Soluciones adicionales
Sistemas de presentación inalámbricos

* Solo para determinados proyectores láser Epson, como alternativa puedes usar EL ELPWP20 para el resto de las 
pantallas HDMI.
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Cámaras de documentos

Cámara de documentos de escritorio ELPDC30

Cámara de 13 megapíxeles (4K)
Hasta 60 fotogramas por segundo
Área de captura A3
Imágenes 4K UHD a través de HDMI/Miracast
Zoom óptico 10x / zoom digital 23x
Candado Kensington
Asa de transporte incorporada y de fácil uso

Cámara de documentos de escritorio ELPDC21

Cámara de 2 megapíxeles (1920 × 1080)
Hasta 30 fotogramas por segundo
Área de captura A3
Luces LED incorporadas
Compatibilidad con salida de vídeo en paralelo  
y función de pantalla dividida
Imágenes de 1080p con salidas VGA, HDMI  
y salidas USB
Zoom óptico 12x / zoom digital 10x
Seguridad reforzada con el candado Kensington  
y la barra de seguridad

Cámara de documentos de escritorio ELPDC13

Cámara de 2 megapíxeles (1920 × 1080)
Hasta 30 fotogramas por segundo
Área de captura A3
Luces LED incorporadas
Compatibilidad con salida de vídeo en paralelo  
y función de pantalla dividida
Imágenes de 1080p con salidas VGA, HDMI  
y salidas USB
Zoom digital 16x
Seguridad reforzada con el candado Kensington  
y la barra de seguridad

Cámara de documentos portátil ELPDC07

Cámara de 2 megapíxeles (1920 × 1080)
Hasta 30 fotogramas por segundo
Área de captura A3
Luces LED incorporadas
Alimentación por USB
Zoom digital 8x
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Opciones

Adaptador de LAN inalámbrica  

ELPAP10/ELPAP11

Actualiza la conectividad de tu solución de 
visualización Epson compatible con este adaptador 
de LAN inalámbrica de fácil instalación (consulta la 
compatibilidad en las especificaciones del producto).

Caja de control y conexiones ELPCB03N

La caja de control y conexiones personalizada 
de Epson se ha diseñado para satisfacer las 
necesidades de los usuarios del sector de la 
educación. Ofrece una solución de gestión de 
los cables recogida, y ordenada y es compatible 
con los proyectores para el sector educativo de 
Epson que cuentan con hasta 3 entradas HDMI y 
una conexión RS232C. Con los botones de gran 
tamaño marcados con claridad para coincidir 
con los de los proyectores de Epson, la facilidad 
de uso está garantizada, lo que permite que los 
docentes la enciendan y ajusten la fuente y el 
volumen con rapidez. Compatible con la opción 
de presentaciones por USB 3 en 1 de Epson, la 
señal de USB también se potencia para alcanzar un 
máximo de 10 m.

Altavoces externos ELPSP02

Los altavoces ELPSP02, un extra opcional 
totalmente compatible con la caja de control y 
conexiones de Epson, ofrecen compatibilidad con 
sonido estéreo 2 × 15 W, para una nitidez perfecta 
incluso en grandes salas.
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ELPSC21 

Pantalla portátil de 80"

Relación de aspecto 16:9, ideal 
para juegos y películas de 1080p

Pantalla portátil de 80 pulgadas

Menos de 4 kg de peso, con bolsa 
de transporte incluida

Fácil configuración

ELPSC32 

Pantalla de sobremesa de 50˝

Pantalla extraíble hacia los lados  
de 50 pulgadas

Relación de aspecto 4:3 para 
presentaciones, ideal para 
proyectores SVGA y XGA

Configuración rápida para su uso 
en escritorios

Solo 3 kg de peso, ideal  
para viajeros

ELPSC36 

Pantalla ALR estática de 120˝

Las pantallas ALR (Ambient 
Light Reflecting) rechazan la luz 
ambiental y dirigen toda la luz de 
la proyección hacia la audiencia, 
mejorando los niveles de negro  
y el contraste 

Pantalla de 120'' para  
instalación fija

Relación de aspecto 16:9 perfecta 
para los entornos de trabajo híbridos

Diseñada para montarse en la 
pared en salas de reuniones
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Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.  
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. 
Las marcas Google, YouTube, Android TV, Chromecast Built-In y otras son marcas comerciales de Google LLC.

1�De 2001 a 2023, 500 lúmenes o más, excepto televisores sin pantalla, Futuresource Consulting – Quarterly Projectors Market Insights – 
Worldwide Analyzer CY23Q4.

2�Luminosidad en color (emisión de luz en color) en el modo más luminoso, medido por un laboratorio externo conforme al estándar IDMS 
15.4. La luminosidad en color varía en función de las condiciones de uso. Proyectores Epson 3LCD más vendidos frente a proyectores 
DLP de 1 chip más vendidos según los datos de ventas de NPD para el período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2022. 

3Dependiendo del producto, consulta las especificaciones en las páginas de la 9 a la 33.

4�Epson ha recibido la certificación TCO para determinadas gamas de proyectores. TCO Certified es el sello de sostenibilidad más 
conocido en todo el mundo; reconoce los productos de TI que cumplen los requisitos establecidos de ciclo de vida en los ámbitos  
de sostenibilidad medioambiental y social. Para obtener más información, visita por favor https://tcocertified.com.

5�La tecnología de mejora 4K desplaza cada píxel diagonalmente para duplicar la resolución Full HD. La resolución es Full HD en modo 3D.

6�Basado en el visionado de contenido durante cinco horas al día con  
el proyector en modo eco. 

75 años o 12 000 horas, lo que ocurra antes.

1

4

Recicla de forma responsable

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 935 821 500
www.epson.es/contactus

Central: Sant Cugat 
del Vallès
Camí ca n’Ametller,  
22. Edificio 2
08195 Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona)

Delegación: Madrid
Vía de los Poblados, 1. 
Edificio A (Hortaleza)
28033 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Epson.ES

@Epson_es

@EpsonSpain

Epson-Ibérica


